Scheda tecnica compagnia

Atto unico: 60 minuti

Spazio scenico utilizzato

Larghezza: mt 8
Profondita minima dalla prima americana mt 5,30
Larghezza spazio scenico: mt 6

Larghezza minima boccascena: mt 5

Altezza utile boccascena: mt 6
Proscenio: necessario 1mt
Sipario: non utilizzato

Descrizione scena

Quintatura nera completa
Le quinte dovranno consentire gli ingressi laterali

Descrizione luci

n. 3 americane luci

n. 19 PC 1000W di cui n. 05 con bandiere

n. 2 sagomatori ETC 650W 24° e 36°

Mixer luci DMX con possibilita di memorizzare

Cabina dimmer 24 canali 3kW

Carico complessivo installato 24 kW - carico di picco max 18 kW

Descrizione audio

Mixer audio per basi dal PC
Sistema PA di qualita adatto alla sala

Preparazione spettacolo

Il montaggio sara effettuato da Vs. personale in collaborazione con i ns. tecnici
Arrivo in palcoscenico ore 8,00

Contatti
Informazioni e comunicazioni spettacolo

Maurizio Puglisi — tel. 3298616657 — nutrimenti.terrestri@libero. it
Roberto Bonaventura - tel. 3476630002 Responsabile allestimento
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